
Gebruiks- en
montagehandleiding

CS 100-F
Vlakke collector

op

eternietdak

CitrinSolar
Energie und Umwelttechnik 

GmbH
Böhmerwaldstraße 32

D-85368 Moosburg
Telefoon +49 (0) 8761 3340-0

Fax +49 (0) 8761 3340-40
info@citrinsolar.de
www.citrinsolar.de

       Bestelnr. xxxxxx











 Gebruiks- en montagehandleiding
 CS 100-F
2. Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Montagepersoneel
Deze montagehandleiding is uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde vakmensen (sanitair- 
en verwarmingsfirma's). De betreffende voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten 
in acht genomen en gerespecteerd worden.

Uittreksel uit de te respecteren normen en technische regels: 
• Technische Regels TRD 802 „Stoomketels van groep III“ en TRD 402, „Uitrusting van 

stoomketels met waterverwarmers van groep IV“
• DIN 4751 deel 1-2 Installaties voor waterverwarming
• Maatregelen voor bliksembeveiliging volgens DIN 57185; VDE 0185
• Windbelasting (druk-, zuig- en wrijvingseffecten) DIN 1055 T4
• Sneeuwlast DIN 1055 T5

2.2 Gebruik van symbolen
In deze handleiding worden volgende symbolen gebruikt:

VOORZICHTIG Waarschuwt voor gevaar voor personen en materiaal. Het niet in acht 
nemen van aanwijzingen met dit symbool kan leiden tot zware verwondingen en scha-
de aan materiaal

OPGELET: Waarschuwt voor materiële schade. Het niet in acht nemen van aanwij-
zingen met dit symbool kan leiden tot materiële schade

OPMERKING: Technische richtlijnen waarop extra aandacht gevestigd moet worden. 

2.3 Hoe vermijdt u schade ten gevolge van transport en montage
• Bij transport met een kraan mogen de als optie verkrijgbare handgrepen (zie gereed-

schapsset op pagina 6) niet gebruikt worden om de last te heffen.
• De collectoren niet op de glaskant neerleggen
• De collectoren enkel op een effen ondergrond neerleggen
• Hevige belasting op de omkasting vermijden.

2.4 Gevaar omwille van de temperatuur
• De installatie niet vullen bij veel zonnestraling. Gevaar voor verbranding!
• Bij gevaar voor vorst in geen geval de installatie met water vullen en onder druk zetten.

2.5 Werken aan de verwarmingsinstallatie
Alle werken aan de verwarmingsinstallatie (montage, onderhoud, reparaties, aanpassingen 
enz.) moeten door gekwalificeerde vakmensen (verwarmings- of installatiebedrijven) uitgevo-
erd worden. De hoofdschakelaar moet bij werken aan de verwarmingsinstallatie uitgeschakeld 
en tegen ongeoorloofde inwerkingstelling beveiligd worden.
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2.6 Stabiliteit en statica 
De statische toelating geldt voor het montagemateriaal en de door CitrinSolar GmbH gepro-
duceerde collectoren van de CS-reeks, voor gebouwen tot 8 meter hoog. 
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3. Garantie en waarborg
Alle niet met de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de fabrikant uitgevoerde om- 
en aangebouwde delen van de collectoren en de daarvoor geleverde armaturen kunnen lei-
den tot het verlies van garantie en waarborg.

Voor deze collectoren verlenen wij voor aanwijsbare fabricatiefouten een garantie op het ma-
teriaal voor de duur van 10 jaar. Meer details i.v.m. onze garantieverplichting vindt u op: http:/
/www.citrinsolar.de/html/body_garantie.html

Voor schade die ontstaat door het niet respecteren van de bedienings- en onderhoudshand-
leiding en het gebruik van een niet door de fabrikant goedgekeurd warmtedragermedium 
(„zonnevloeistof“), kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Zowel de vakman die monteert als de gebruiker moeten rekening houden met 
• de statische belasting
• de gevolgen van windbelasting
• de installatie van een geschikte beveiliging tegen bliksem- en overspanningsschade
• de mogelijke sneeuwbelasting 
• de maximale helling van de collectoren

De fabrikant kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij geven u wel graag advies in 
verband met deze punten. 

3.1 Blauwe Engel
Producten met de "Blauwe Engel" voldoen aan bijzondere eisen wat betreft mi-
lieu en gezondheid. Daarom staan ze garant voor minder milieubelasting en 
meer milieubescherming.

Onze collectoren uit de 100-F-reeks beantwoorden aan alle eisen voor een mi-
lieuvriendelijke productie en werking (indien onze „zonnevloeistof“* gebruikt 
wordt) volgens de richtlijnen van de RAL, Duits Instituut voor Kwaliteitsbewa-
king en Keurmerken (contractnummer bij RAL: 16603).

* Antifrogen SOL VP 1981

3.2 Demontage, afvalverwijdering
De demontage gebeurt door de stappen in hoofdstuk “Montage” op pagina 5 in omgekeerde 
richting uit te voeren. Het materiaal moet op een milieuvriendelijke manier van afvalstoffen 
ontdaan worden.

Terugnameverplichting
De door CitrinSolar geproduceerde of verkochte producten en het materiaal dat erin verwerkt 
is, worden na gebruik teruggenomen en gerecycleerd. 

De producten kunnen
• volledig geledigd
• gespoeld
• samen met de veiligheidsfiche van het gebruikte warmtedragermedium 

gratis aan de fabriek te Moosburg bezorgd worden.
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4. Montage

4.1 Over deze montagehandleiding
Um Ihnen die Übersicht bei der Montage zu erleichtern, werden im Kapitel Montage folgende 
Symbole verwendet:

4.2 Belangrijke opmerking
De montagerails (L) worden verbonden met railverbindingen (M). Op die plaatsen kunnen 
geen klemmen voor staalplaten of steundriehoeken geplaatst worden.

Hou daar rekening mee bij het bepalen van de bevestigingspunten!

Tip: Assembleer de montagerails voor het begin van de montage volgens de afmetingen van 
de installatie. 

Befestigung zunächst nur handfest anziehen 

Befestigung festschrauben

Für Kollektoranordnung hochkant, nebeneinander

Für Kollektoranordnung quer, übereinander

Für Montage collectoren mit Aufständerung

Positionsnummer Bauteil auf der Stückliste

Praktischer Hinweis auf nützliches Montagezubehör

A
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4.3 Vereist gereedschap

 6 mm

Enkel bij montage op een

helling, hoek <45 gradenrados

Silikon
2x 13 mm
2x 19 mm
1x 27 mm
1x 30 mm

 6 mm

 14 mm

Bestelnummer gereedschapsset: 
193080

 6 mm

T25
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4.4 Bevestigingsprincipe
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4.5 Opmeten en markeren
A = 1,98 m (afmeting collector, met hydraulische aansluiting ong. 2,08 m)
B = Gelijkmatig opdelen, rekening houden met de positie van de railverbinding
D = ong. 1,8 m
E = 0,3 – 0,5 m

A = 1,98 m (afmeting collector, met hydraulische aansluiting ong. 2,08 m)
B = Gelijkmatig opdelen, rekening houden met de positie van de railverbinding
D = ong. 1,5 m
E = 0,3 – 0,5 m
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A = 1,98 m (afmeting collector, met hydraulische aansluiting ong. 2,08 m)
B = Gelijkmatig opdelen, rekening houden met de positie van de railverbinding
D = 1,37 m
E = 0,3 – 0,5 m
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